
MC-SS/35RN1LMC-SS/65RN1LMC-SS/130RN1L

kW3565130

kW11.520.442.3

kW3769138

kW11.321.543

kW/kW3.043.193.07

kW/kW3.273.213.21

V/PH/HZ

A1936.573مشخصات الکتریکی

-

-

112-کمپرسور

double - tubeshell & tubeshell & tube-اواپراتور

122-فن

mm1020×1770×9802000×1770×960 2200×2060×1120 

mm1070×1900×10302090×1890×10302250×2200×1180

kg320530965

kg3305901035

-

°10-تا46°(c)درجه سرمایش

°15-تا24°(c)درجه گرمایش

کنترل حجم گاز ورود و - کنترل بار اضافه کمپرسور- کنترل جریان اضافه کمپرسور-آنتی فریز - کنترل فاز - کنترل فشار بالا و پایین کارکرد کمپرسور 

...کنترل دمای کمپرسور و - کنترل ولتاژ - کنترل دمای آب ورودی و خروجی اواپراتور - خروجی کمپرسور

لوله کاپیلاری+اکسپنشن الکتریکی دانفوس

کنترل های حفاظتی دستگاه

نوع

مبرد دستگاه
نوع

نحوه کنترل

R410a

(380-415)ولتاژ /  فاز 3/  هرتز 50

تعداد

منبع تغذیه

جریان ورودی

EER

COP
راندمان

دامنه دمای کارکرد دستگاه

تعداد

مشخصات فیزیکی

(عرض*ارتفاع*طول)ابعاد خالص

(عرض*ارتفاع*طول)ابعاد بسته بندی

وزن خالص

وزن در حال کار

مدل دستگاه

ظرفیت سرمایش

توان ورودی جهت تامین گرمایش 

توان ورودی جهت تامین سرمایش

ظرفیت گرمایش 


