
380500600720

kW376496602720

kW124159194234

COPkW/kW3.033.113.173.07

IPLVkW/kW4.094.24.294.17

R134aR134aR134aR134aنوع

mm3810486558005800

mm2280228022802280

mm2400240024002400

kg3900436051405650

kg4120467054806170

900100012001420

kW90299612031419

kW285318381466

COPkW/kW3.163.133.153.04

IPLVkW/kW4.274.254.294.15

R134aR134aR134aR134aنوع

mm88009640964011700

mm2280228022802280

mm2400240024002400

kg79708290917010530

kg85908890994011440

T1 مناطق معتدل- مشخصات فنی چیلر های اسکرو هواخنک 

کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیک

راندمان

ارتفاع

وزن خالص

عرض

ارتفاع

وزن خالص

راندمان

وزن در حال کار

طول

عرض

کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیک نوع کمپرسور

مبرد

وزن در حال کار

طول

T1 مناطق معتدل- مشخصات فنی چیلر های اسکرو هواخنک 

(342-418)ولتاژ /  فاز 3/  هرتز 50منبع تغذیه

مدل

توان ورودی جهت تامین سرمایش

ظرفیت سرمایش

ظرفیت سرمایش

(342-418)ولتاژ /  فاز 3/  هرتز 50

مبرد

مدل

توان ورودی جهت تامین سرمایش

نوع کمپرسور

منبع تغذیه



380500600760

kW379500597758

kW121155185.7242

COPkW/kW3.133.223.213.13

IPLVkW/kW4.154.254.314.2

R134aR134aR134aR134aنوع

mm3810486558007720

mm2280228022802280

mm2400240024002400

kg4040458053606850

kg4260489057007300

900100012001420

kW908100012101419

kW279310372466

COPkW/kW3.253.223.253.04

IPLVkW/kW4.314.34.344.15

R134aR134aR134aR134aنوع

mm880096401170011700

mm2280228022802280

mm2400240024002400

kg83308730941010730

kg859093301018011640

T3مناطق حاره ای  - مشخصات فنی چیلر های اسکرو هواخنک 

کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیکنوع کمپرسور

وزن خالص

ارتفاع

عرض

طول

مبرد

(342-418)ولتاژ /  فاز 3/  هرتز 50

T3مناطق حاره ای  - مشخصات فنی چیلر های اسکرو هواخنک 

توان ورودی جهت تامین سرمایش

مدل

منبع تغذیه

ظرفیت سرمایش

ظرفیت سرمایش

کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیکنوع کمپرسور

(342-418)ولتاژ /  فاز 3/  هرتز 50منبع تغذیه

راندمان

راندمان

وزن در حال کار

وزن در حال کار

وزن خالص

ارتفاع

عرض

طول

مبرد

توان ورودی جهت تامین سرمایش

مدل


