
MDV-D71T1/N1-BMDV-D80T1/N1-BMDV-D90T1/N1-BMDV-D112T1/N1-B

V/N/HZ

kW7.18911.2

kBtu/h24.227.330.738.2

W423524توان ورودی

kW891012.5

kBtu/h27.330.734.142.7

W423524توان ورودی

m3/h1443/1361/12181416/1338/12201951/1741/15182116/1936/1520

Pa25/25/19650/50/196

db(a)48/46/4448/46/4552/49/4752/49/47

ابعاد خالص

(طول×ارتفاع×عرض)
mm

ابعاد بسته بندی

(طول×ارتفاع×عرض)
mm

kg46.5   /   52.450.6   /   56خالص/وزن ناخالص

مدل

(220-240)ولتاژ /  فاز 1/  هرتز 50منبع تغذیه

فشار استاتیک خارجی

(حداقل/استاندارد/حداکثر)

یونیت

263

263

سرمایش
ظرفیت

(H/M/L)میزان جریان هوا

گرمایش
ظرفیت

45   /   50

37/37/196

952×420×690

(H/M/L)سطح فشارصوت

1090×440×768



MDV-D140T1/N1-BMDV-D160T1/N1-BMDV-D200T1/N1-BMDV-D250T1/N1-B

V/N/HZ

kW14162025

kBtu/h47.854.668.285.3

W724940توان ورودی

kW161722.526

kBtu/h54.65876.888.7

W724940توان ورودی

m3/h3000/2618/22263620/3044/27444700/4100/35994700/4100/3599

Pa

db(a)53/50/485452/5059/55/5259/55/52

ابعاد خالص

(طول×ارتفاع×عرض)
mm

ابعاد بسته بندی

(طول×ارتفاع×عرض)
mm

kg68   /   7070   /   77.5خالص/وزن ناخالص

مدل

منبع تغذیه

سرمایش
ظرفیت

50/50/19650/200/280

1440×505×925

یونیت

115   /   129

1516

1300×420×690

1436×450×768

گرمایش
ظرفیت

1509×550×990

1516

(220-240)ولتاژ /  فاز 1/  هرتز 50

فشار استاتیک خارجی

(حداقل/استاندارد/حداکثر)

(H/M/L)میزان جریان هوا

(H/M/L)سطح فشارصوت



MDV-D280T1/N1-BMDV-D400T1/N1MDV-D450T1/N1MDV-D560T1/N1

V/N/HZ

kW28404556

kBtu/h95.5136.5153.5192

W15163400توان ورودی

kW31.5455063

kBtu/h107.5153.5170.6216

W15163400توان ورودی

m3/h4700/4100/359974726072/49957472/6072/49959550/7950/6600

Pa

db(a)59/55/5261/59/5661/59/5663/60/57

ابعاد خالص

(طول×ارتفاع×عرض)
mm1440×505×925

ابعاد بسته بندی

(طول×ارتفاع×عرض)
mm1509×550×990

kg115   /   129235   /   250خالص/وزن ناخالص

2700

مدل

(220-240)ولتاژ /  فاز 1/  هرتز 50

یونیت

232   /   245

فشار استاتیک خارجی

(حداقل/استاندارد/حداکثر)

گرمایش
ظرفیت

50/200/280

1970×668×902.5

2095×800×964

2700

(H/M/L)میزان جریان هوا

(H/M/L)سطح فشارصوت

منبع تغذیه

سرمایش
ظرفیت


